
Prøvetaking

Analyseresultatet er avhengig av 
at prøvetakingen blir korrekt ut-
ført. Feil kan blant annet føre til 
tap av gasser og høyere 
vanninnhold i prøven, som vil gi 
feil tolkning av forholdene i 
transformatoren.

Denne instruksen gjelder pustende transformatorer. For hermetisk 
tette og andre spesialtransformatorer, hør med leverandøren hva de 
anbefaler.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Bruk hansker, helst av nitrilgummi. Benytt gjerne en
absorberende matte eller klut under prøvetakingsstedet.
Utendørs prøvetaking bør fortrinnsvis skje i tørt vær.

Forberedelse, utstyr og prøvetaking
Analyseresultatet er avhengig av at prøvetakingen blir korrekt utført, 
av stabil last de siste 24 timer og at sprøyten blir analysert innen 10 
dager.

Pass på at utstyret ikke legges på bakken eller gulvet, men beskytt 
det så godt som mulig mot smuss. Hvis det kommer smuss i sprøy-
ten må stempel og sprøytehus rengjøres før bruk ved å skylle i ren
væske. Kraner og tilhørende utstyr må rengjøres omhyggelig for 
smuss og vann før prøvetaking. Tørk av skitt, bruk gjerne rødsprit. 
Skyll med væske. 

Treveisventilen er åpen der den peker. Treveisventilen er skrudd på 
sprøyten. Unngå å vri slangen av etter prøvetaking, for da kan ven-
tilen løsne. Brukte slanger og T-stykke tas av sprøyten før transport/
sending. De kan kastes når alle sprøytene i esken er fylt.

Hvis det er luftbobler eller smuss i sprøyten etter prøvetaking, må 
prøven tas på nytt. Tappes varm væske vil det danne seg en gassbo-

For analyse av oppløst gass i olje og oljetester

ble ved avkjøling. Det skal da ikke tas ny prøve. 
Hvis sprøyten fylles med mer enn 30 ml væske, kan det bli for lite 
kontakt mellom sprøytehus og stempel. Da kan luft lekke inn og 
væske lekke ut.

Utfylling av skjema
Skjemaet fylles ut så fullstendig som mulig. Serienummer, sprøyte-
nummer og dato er obligatorisk. Sprøytenummeret står på sprøyte-
huset og består av fire eller fem siffer. Alle opplysninger kan bli nød-
vendige for korrekt tolkning av resultatene. Manglende opplysninger 
kan medføre ekstra kostnad.
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Praktisk prøvetaking vises 
her. Scan QR-koden med 
mobilkameraet ditt

1. Først tappes to til tre liter væske ut i en bøtte for å rense utløpet
for urenheter.

2. Mål umiddelbart temperaturen i væsken i bøtten eller i strålen
fra kranen.

3. Prøveflasken skylles godt et par ganger og tømmes.
4. Fyll deretter flasken ved å la væsken renne forsiktig langs flas-

keveggen. Fyll opp til ca 1,5 cm fra toppen.
5. Sett på innerproppen og ytterkorken.
6. Monter slanger og T-stykke til sprøyten.
7. Monter slangen fra prøvetakingsventilen til T-stykket.
8. Legg slangen med T-stykket i en bøtte og åpne ventilen på

transformatoren forsiktig.
9. La væsken renne hele tiden og minst tre ganger ventil og slan-

gevolum.
10. Vri på sprøytens ventil som på bildet og sug forsiktig inn maks

30 ml væske i sprøyten.
11. Sørg for at sprøyten holdes slik at ventilen peker opp og trykk

ut luften og væsken.
12. Led alle luftbobler ut ved å vippe sprøyten fram
13. og tilbake.

14. Fyll og tøm en gang til.
15. Sug forsiktig opp mellom 25 og 30 ml væske i sprøyten.
16. Steng ventilen på sprøyten ved å vri rattet på ventilen som på 

bildet.
17. Kast den tynne slangen. Bruk T-kobling og tykk slanger til alle 

sprøytene i esken.
18. Beskytt prøven godt mot sollys.
19. Om det er ikke er mulig å koble prøvetakingsventilen til 

sprøyten, kan olje fra flaske gi tilsvarende gode verdier som 
olje fra sprøyte. Fyll flasken som beskrevet over og kryss av 
for "gassanalyser (DGA)" på følgeskjemaet. Laboratoriet vil 
gjøre dette mot et tillegg i prisen for analyse.

Vil du vite mer?
Ta kontakt på e-post: olje.lab@hitachienergy.com eller 
på telefon +47 41 25 79 32.
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