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Oljelaboratoriet 
Standarder og normer 
 

Gassanalyse  

Analyse av oppløste gasser (DGA), µl/l IEC 60567  

 

Oljetester  

Vanninnhold i oljen, mg/kg IEC 60814 

Gjennomslagsspenning, kV IEC 60156 

Nøytralisasjonsverdi, mg KOH/g IEC 62021-2 

Farge/utseende ISO 2049 

Inhibitorinnhold, % IEC 60666 

Grenseflatespenning, mN/m IEC 62961 

 

Andre analyser  

Tapsfaktor, 90 grader C, % IEC 60247 

Furananalyse, (HPLC), mg/kg IEC 61198 

Papiranalyse (DP-verdi) IEC 60450 

Korrosivitetstest, kobber IEC 62535 

Korrosivitetstest, sølv DIN 51353 

Passivator IEC 60666 

Vanninnhold i fast isolasjon, analysert IEC 60814 

PCB hurtigtest (< 20 ppm)  

PCB med GC DIN 51577 

Tolkning (DGA) IEC 60599 

Tolkning (oljetester) IEC 60422 
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Anbefalte prøver  

Årlig kontroll 

Gassanalyse og oljetester  

Før idriftsettelse 

• Sjekk vanninnholdet og gjennomslagsspenningen 

Tre måneder etter idriftsettelse  

• Analyse av oppløst gass og oljetester for fremtidig referanse  

Tre måneder etter passivering/inhibering  

• Test av passivator/inhibitorinnhold, deretter årlig kontroll  

Regenerering  

• Oljetester før og etter, samt oljetester og DGA tre måneder etter  

• Test av korrosivitet (sølv) samtidig med oljetester rett etter regenerering (alle)  

• Test av korrosivitet (kobber) samtidig med oljetester rett etter regenerering (etter avtale)  

 

Oljelaboratoriet  

Oljelaboratoriet analyserer prøver av isolervæske, som oftest olje. Analysene tolkes på bakgrunn av de nyeste 

IEC-normene og vår mangeårige erfaring.  

Oljelaboratoriet har erfaring fra 1975 med analyse av oljeprøver. Her jobber det godt kvalifiserte medarbeidere 

med mange års erfaring, med kjemiske analysemetoder og tolkning av oljeprøver fra transformatorer. Oljelabo-

ratoriet er ISO-sertifisert og jobber kontinuerlige med sikring av kvaliteten på analysene og tolkningen. Basert 

på analysene fra transformatoren leverer vi en rapport som avdekker helsetilstanden og eventuelle forslag til 

tiltak for å redusere risiko og forlenge levetiden. Ved avdekking av unormale verdier kan bedriftens tekniske 

fagmiljø på transformatorer benyttes til tolkningen. Resultatene tolkes da med bakgrunn i: 

• lang erfaring med design, konstruksjon og produksjon av transformatorer  

• lang erfaring med reparasjon og service av transformatorer i verksted og på anlegg  

• bedriftens samlede erfaringer fra forsknings- og utviklingsprosjekt innen diagnostikk 

• erfaringer fra liknende analysetilfeller  

• erfaringer fra faktiske funn på transformatorer  

Kompetansen på disse områdene understøttes av tilgang til et omfattende tegningsarkiv.  

 

Vil du vite mer?  

Ta kontakt på e-post: olje.lab@hitachienergy.com eller på telefon 41 25 79 32. 
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